
Стабилизатор напряжения КАСКАД мощность 0,8кВА ... 3,5кВА однофазный

   Стабилизатор напряжения однофазный КАСКАД мощность
нагрузки 0,8кВА...3,5кВА
     

           Электронно релейные стабилизаторы КАСКАД мощностью нагрузки 0,8кВА и
1,2кВА производятся в металлическом корпусе настольного исполнения. На задней
панели стабилизаторов КАСКАД СН-О-800 и СН-О-1200 установлены две евро-розетки
для включения нагрузки и разъем для подключения стабилизатора к питающей сети. На
лицевой панели находятся светодиодные индикаторы режимов работы.   

   Электронно релейные стабилизаторы КАСКАД мощностью 2кВА и 4кВА
изготавливаются в блочной конструкции напольной установки. На лицевой панели
стабилизаторов КАСКАД находятся индикаторы режимов работы. Электрические
подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые
установлены под верхней крышкой стабилизатора КАСКАД. Все подключения
стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом,
прошедшим инструктаж по технике безопасности.

                 Стабилизатор напряжения однофазный КАСКАД
мощность нагрузки 0,8кВА...3,5кВА, характеристики
  

    

              

Модель

     

Мощность, кВт/кВА (ток фазы, А)

     

Температура экспл. ˚С

     

Коррекция, % 
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Стабилизатор напряжения КАСКАД мощность 0,8кВА ... 3,5кВА однофазный

     

Верхний порог откл./вкл., В

     

Нижний порог откл./вкл., В

     

Uвкл. "БАЙПАС", не менее, В

     

КПД, не менее, %

     

Масса, кг

     

Габариты (ШхВхГ), мм

    
               СН-О-800
     

0,8/3,6А

     

-25С … +40С

     

±2,5%

     

242/239

     

176/198
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Стабилизатор напряжения КАСКАД мощность 0,8кВА ... 3,5кВА однофазный

     

нет

     

97

     

5

     

150х78х260

    
         СН-О-1200
     

1,2/5,5А

     

-25С … +40С

     

±2,5%

     

242/239

     

176/198

     

нет

     

97
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Стабилизатор напряжения КАСКАД мощность 0,8кВА ... 3,5кВА однофазный

     

5

     

150х78х260

    
         СН-О-2000
     

2,2/10А

     

-25С … +40С

     

±2,5%

     

242/239

     

176/198

     

нет

     

97

     

15

     

130х380х220
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Стабилизатор напряжения КАСКАД мощность 0,8кВА ... 3,5кВА однофазный

    
         СН-О-4000
     

3,5/15,9А

     

-25С … +40С

     

±2,5%

     

242/239

     

176/198

     

нет

     

97

     

15

     

130х380х220

    
       

    

  

   Гарантия на стабилизаторы напряжения однофазные КАСКАД мощность
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Стабилизатор напряжения КАСКАД мощность 0,8кВА ... 3,5кВА однофазный

нагрузки 0,8кВА...3,5кВА — 36 месяцев

  

    

  

   Вернуться в раздел

  

   Узнать цену, как купить...

  

   Вернуться на Главную

  

   Цену и сроки поставки на стабилизаторы напряжения однофазные КАСКАД мощность
нагрузки 0,8кВА...3,5кВА запрашивайте через "Обратную связь"  или по электронной
почте. Все данные есть в разделе 
«Контакты»
.
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