
Щит автоматического ввода резерва АВР

   

Устройства автоматического ввода резерва (АВР) должны предусматриваться для
восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения
резервного источника питания при отключении рабочего источника питания,
приводящем к обесточиванию электроустановок потребителя. Устройства
автоматического ввода резерва (АВР) должны предусматриваться также для
автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего
оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.

  

   Устройства автоматического ввода резерва ( АВР ) также рекомендуется
предусматривать, если при их применении возможно упрощение релейной защиты,
снижение токов КЗ и удешевление аппаратуры...

  

   Устройства автоматического ввода резерва (АВР) могут устанавливаться на трансфо
рматорах
, линиях, секционных и шиносоединительных выключателях, электродвигателях и т. п.
(ПУЭ издание 7/3.3.30).

  

   Устройство автоматического ввода резерва (АВР), как правило, должно обеспечивать
возможность его действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента,
вызванном любой причиной, в том числе КЗ на этих шинах... (ПУЭ издание 7/3.3.31).

  

   Щит АВР – щит автоматического ввода резерва используется для автоматического
перехода электрической нагрузки на резервный ввод электропитания или
дизель-генераторную установку (ДГУ) и обратно при недопустимых отклонениях
фазного напряжения, перекосе фаз в "основной" или "резервной" сетях.
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Щит автоматического ввода резерва АВР

  

   Щит автоматического ввода резерва (АВР) изготавливается как отдельное устройство,
может входить в состав этажного распределительного щита или работать в составе
главного распределительного щита ГРЩ. Степень защиты  щита автоматического ввода
резерва (АВР) определяется условиями эксплуатации и может быть от IP20 до IP54.

  

   Различают несколько основных вариантов схем исполнения автоматического ввода
резерва (АВР). Варианты схем автоматического ввода резерва (АВР) отличаются
количеством выходных цепей, количеством и видом силовых коммутационных элементов,
комбинациями различных вводов.

  

   

Схемное решение - Вариант 2/1 . Классическая схема автоматического ввода резерва
(АВР) с контролем по двум вводами и переключением нагрузки на резервный ввод при
аварии основного ввода - вариант 2/1.

     
    -      Схемное решение - Вариант2/2 . Особенностью этой схемы, является то, что
питание каждой из групп нагрузки в нормальном режиме осуществляется от своего
ввода, а при аварии одного из вводов вся нагрузка переключается на рабочий ввод.
  
    -      Схемное решение - Вариант 3/1 . Данная схема используется при работе с
дизель-генераторной установкой (ДГУ). При аварии на обоих вводах производиться
автоматический запуск ДГУ и подключение к нему нагрузки. При восстановлении
напряжения на любом из вводов происходит автоматическое переключение в исходное
состояние.    
    -      
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Щит автоматического ввода резерва АВР

Схемное решение&nbsp; - Вариант 3/2 . Изначально нагрузки разделены на группы.Следовательно, присутствует две сети питания. AV- рабочая сеть. SV- сетьзащищенного электропитания. К защищенной сети электропитания подключаются особоважные группы нагрузок (охранно-пожарная сигнализация ОПС, системыдиспетчеризации, контроля доступа, охраны и видеонаблюдения, лифтовоеоборудование, аварийное освещение и сигнализация). При возникновении аварийнойситуации по двум вводам сразу, питание поддерживается дизель-генераторнойустановкой (ДГУ) только в сети защищенного электропитания.      В низковольтных сетях напряжением до 0,4 кВ, качестве силовых коммутирующихустройств для автоматического ввода резерва (АВР) применяют контакторы (магнитныепускатели) или автоматические выключатели. Применение конкретных коммутационныхустройств определяется величиной токовых нагрузок и необходимостью обеспечениязащиты в нагрузке.      Все рассмотренные схемы и возможные комбинации вариантов схем автоматическоговвода резерва (АВР) доступны к заказу.     Расчет стоимости и сроков поставки автоматического ввода резерва АВРзапрашивайте через "Обратную связь"  или по электронной почте. Все данные есть вразделе «Контакты» .     Узнать цену, как купить…   Вернуться на Главную страницу  
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